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WARRANTY 



The CR50 Digital Multirnder is warranted against any defects of material 
or workmanship within a period of one (1) year following the date of purchase 
of the multimeter by the original purchaser or original user. 

Any multimeter claimed to be defective during the warranty period should 
be returned with proof of purchase to an authorized Wavetek Meterman 
Service Center or to the local Wavetek Meterman dealer or distributor whe-e 
your multimeter was purchased. See maintenance section for details. 

Any implied warranties arising out of the sale of a Wavetek Meterman mul- 
timeter. including but not limited to implied warranties of merchantability and 
fitness for a particular purpose, are limited in duration to the above stated one 
(1) year period. Wavetek Meterman shall not be liable for loss of use of the 
multimeter or other incidental or consequential damages, expenses, or eco- 
nomical loss or for any claim or claims for such damage, expenses or eco- 
nomical loss. 
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Some states do not allow limitations on how long implied warranties last 
or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the 
above limitations or exclusions may not apply to you. 

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other 
rights which vary from state to state. 

D GEWAHRLEISTUNG 

Die Digitale Multimeter Modelle CFSO 1st ab Kaufdatum fur ein(1) 
Jahr geg&i Material- und H&st^lungsfehler gew^rleistet. Si^e 
Kapitd “Unterhalt und Reparatur" fur En^h&ten. 

Implizierte Sch^eforderung&i sind auch auf an J^r beschr^kt. 
Wavaek Maerman ist nicht ansprechbar fur GebrauchsverluS oda 
Folgeschajai, Ausgaben, Gemnnvalu3, usw. 

E GARANTIA 

Bte Multfmaro DigMe Moddo CFSO esta garantizado contra 
cualquia d^ecto de ma&ial o de mano de obra durante un 
paiodo deun(1)afio contado a parti r de la fecha de adquisicion. 
£h la seccion de “Mantenimiento y Pepaacm" se e)q)lican los 
detaies rdativos a repaaclones en gaanti'a. Cualquier otra 
gaantia imph'cita esta tambiai limitada al periodo citado de un (1) 
ano. Wavaek Maaman no se haa responsaole de padidas de uso 
da multi metro, ni de ningun otro dano accidents o consecuencial, 
gastos 0 padidas economicas, en ninguna reclanacion a que 
pudiera /taber lugar por dichos danos, gastos o padidas 
economicas. 

F GARANTIE 

Le multimetre digitaux, Mod^e CFSO est gaanti pour un(1) ana 
partir de la date d'achat centre les defauts de mstaiaux a de 
fabrication. Voir chapitre “Maintenance a R^aation" pour plus de 
daais. Toute gaantie impliquee est egaement limitee a un an. 
Wavaek Maerman ne pajt are tenu responsaDle pour pate 
d’utilisaion ou autres pr^udices indirects, fras, pate de baiaice, 
ac. 
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EXPLANATION OF SYMBOLS 



D* B-kl^ungder Symbols = E* Significado de los simbolos = F • Explic^ion des 
Symboles 

A Attention! Refer to Operating instructions • D» Achtung! Bitte 
Anieitung lesen • E* |Afenc/dn/ Consults las Instruccionss de 
Uso*F* Attention! Consultez Is manud. 

This instrument has double insulation • D» Dieses Gerat ist 
doppdtgdsoliert* E» Bte instrumento tiene doble 
aislaniento * F» Cd ^pardl est prd/u d'une double isoiation. 




WARNINGS AND PRECAUTIONS 



■ This instrument is BM61010-1 certified for instaliation Category li. {iocal 
ievel power distribution, appiiances, portabie equipment, etc, where oniy 
smalier transient overvoit^es may occur). ■ Do not exceed the maximum 
overioad iimits per function (see specifications) nor the iimits marked on the 
instrument itself. ■ Inspect instrument, test ieads and accessories before every 
use. Do not use any damaged part. ■ Never ground yourself when taking 
measurements. Do not touch exposed circuit eiements or probe tips. ■ Never 
repiace afuse with one of a different rating. ■ Do not operate instrument in an 
expiosive atmosphere. 

D » Warnungen und VorsichtsmaBnahmen 

tf Dieses Geraf ist BJ61010- 1 ^ifisert fur Instdldionskl^se II. (Lokde 
Stromvertdiung, Haushaitgerate, tragb&-e Gerate, usiy vra nur kidnere 
Spannungsspit^ auftreten konnen). ■ Uberschrdten Sie nie die 
kontinuierlichen Oberlastgren^ per Funktion (sidie Spezifikdionen) Oder 
andere Grenzen wdche auf dem Gerd marki&l sind. U Unsersuch&\ Se 
G&'it, MeBkabd, Verbinder, usw. vor jeda" Messung. Beschadigte Idle 
nicht verwenden tf MdSspit^ und Stromkrds wdirend der Messung nicht 
beruhren • Sch sdbst isolieren ! 0 Sicherung immer mit gidchwertiga 
ersefzen. 0 Gerat nicht in explosiva Umgebung v&wenden. 
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E • Advertencias y Precauciones 

M Este instrumento esta homologado segun BJ61010- 1 para la Categoria 
de Instalacion II. Su uso esta recomendado en distribucion /oca/ de energia, 
dectrodomesticos, equipos portatiles, etc, donde solmente pueden 
producirse bajos niveles transltorlos de sobretension. U No supere nunca 
los limites de entrada para las dlferentes funclones (vea las 
especificaclones), nl los limites marcados en e/ propio Instrumento. U 
Inspecclone el Instrumento, las puntas de prueba y los axesorlos an/es de 
cada uso. No utllice nlngun componente que este danado. U No se ponga 
Ud. a tierra cuando este tomando med/das. No toque partes &cpuestas de los 
circultos nl los extremos de /as ponfas de prueba. M Nunca sustituya un 
fusible con otro que no tenga /as mismas especificaclones. U No utllice e/ 
Instrumento en ambientes potenclalmente &cplosivos. 

F • Avertissements et Precautions 

■ Ce/ Instrument est certifie EN61010- 1 pour categorie dinstallatlon II. 
(reseaux de distribution locaux, ^par&ls electro-menagers, appareils 
portsiifs, etc, oil seulement des transitoires d'un niveaj peu eleve peuvent 
survenir). M N'excedez jaenais les limites de surcharge continue par 
fonctlon (voir specifications) ou d’autres limites marquees sur I'^pareii. U 
Inspectezappareil, cables, connecteurs avant cheque mesure. N’utilis^pas 
des pieces endommagees U Ne touchez pas les pointes de touche ou le 
circuit pendant les mesures • Isol^-vous I ■ Ne remplacezles fusibles que 
par des fusibles equivalents. U N'utlllsez pas I'appareil dans une 
atmosphere explosive. 



OVERLOAD INDICATION 



Range overload is indicated by “1” in the 
display with all other digits blanked. Select 
the next higher range until a value is 
displayed. If overload condition still exists in 
the highest range, the measured value is 
beyond the range of the meter. 0/erload indication is normal in the OHMS 
range when the leads are not connected to anything or when the measured 
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3-1/2 digit LCD; decimal point, function and unit indicators 

3- M2 Digit LCD ; Dezmalpunkt, Funktions- und Enhetsan^gen 



LCD de 3- M2 digitos, punto decimal, indicadores de funcion y unidades 
LCD 3- M2 digits ; point decim^, indicateurs de fonctions et d’unites 






Capacitance Zero 

Adjustment 

Nuil^glech fur 
Kapazt^smessung 
Ajuste de cero para 
medidas de 

capacidad 

Mise a zero pour 
mesure de capacite 



Function/Range/ \ 

Off Selector ' 

Funktion- Fyo^s- ^ ^ 
/Bereich-iAus ^ 2°'" 1:; 

Sch^ter 

Selector de 7^1^ __ 

Funcion/^cal^Of ^ 

S^ecteur fonc- / /+C_ cx L 

tinn'M ralihr^^ ' /discharge capacitor 

i;una' LcoiwtS)/ / before connecting 

marche-arret / 



Null^gleich 
fur Wider- 



Ajuste de cero 
para medidas 
de resistencia 



Capacitance Input Terminals Input Terminals for resistance, diode 

Bngange fur Kapazitatsmessung test and continuity 

Eitradas para medidas de capacidad Engage fur Widerstand, Durchgangs- 

^T~- ^ T- und C^odentest 

Eitrees pour mesure de cspacite — — — - — : ^ — 



continuidad y prueba de diodos 

Entrees pour mesure de resistance, test 
de diodes etcontinuite 
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value is higher than the selected resistance range. 

D • Oberlastanzeige 

Wenn an Sign^ die Ber&chsgren^ Qberschratet erscheint dss Symbol “1” 
in da Anzeige. Diese Anzage ist norma/ bei l^dersfandsmessung wenn 
MeSkabel/spitzen frei stehen Oder wenn der MeSwert den Baach 
ubaschreitet. In dien andaen F^len ist die Ursache da Obalast sofort zu 
entfanen. Hohaen Bereich w^len oda Messung untabrechen. 

E * Indicacion de sobrecarga 

La sobrecaga de escala se indica mediante un “1” en el visue^izador, con 
los demas digitos en bianco. Bimlne inmediatamente la causa de la 
sobrecaga. Seleccione una escs^a mas afa Si ya esta en la mas a/fa, 
Intarumpa la medida. La indicacion de sobrecaga es norm^, durante la 
medida de OHMS, cuando el circuito esta ad/erfo o la resistencia es 
demas/ado a/fa. 

F • Indication de Surcharge 

Ouand un signal depasse la llmite d'un calibre choisi, le symbole “1” 
eppaat sur I'afficheur. Ceci est norm^ dans les calibres de resistaice, 
quand les pointes de touche ne sent pas connectees, ou si la resistance 
mesuree d^asse le calibre. Dans tous les autres cas la cause du 
depassement est a enlever Immediatement. Choisissez une gamme plus 
^evee ou Int&rompez la mesure. 



PREPARATION FOR USE - UNPACKING 



Your shipping carton should include the CR50, one test lead set (one black, one 
red), one pair of alligator clips, one9V battery (installed), one spare 0.1 A/250V 
fuse (inside the case), a warranty card and this manual. If any item is damaged 
or missing, return to the place of purchase for an exchange. 

D • Gebrauchsvorbereitung • Auspacken 

Die Verpad<ung sollte enthalten: das CR50, ein MeBr^elsatz (ein schwarz, 
&n rot), ein Paar Krokodilklemmen, eine 9V Batterie (im Gerat), eine 
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0.1A/250V Ersatzsicherung (im Gerat), ane GaranMarte und diese 
Anieitung. Wenn an Tal f^ltoda'beschkligtist, zur Verkaufstellefuranai 
Austausch zurucldjringai. 

E • Preparacion del instrumento para su uso • Desembalaje 

B embadaje debe contener: e/ CFBO, un juego de puntas de prt/aba (una 
negrayotraroja), unpardepinzasdecocodrilo, unapilade9V(instadada), 
un fusible de repuesto de 0. 1A/250V (dentro de la carcasa), una tarjeta de 
garantia y este manual. Si falta algun componente u observa danos, 
devuelva e/ conjunto a/ lugar donde io adquirio para que se io cambien. 

E • Preparation pour I’Emploi ■ Deballage 

Votre emb^lage doit contenir. le CF60, un jeu de c^les de mesure (un 
rouge, un noir), une pare de pinces crocodile, une pile 9V {insteiiee}, un 
fusible de reserve 0. W250V (dans I’eppareil), une carte de garantie et ce 
manual. Si une pik:e manque ou est endommagee, r&nenez I’ensemble au 
point de vente pour un echange. 



MEASURING PROCEDURES 



General: When connecting or disconnecting test leads lo/irom a circuit, 
always first turn off power to device or circuit being tested and discharge all 
capacitors. 

D » MeBprozeduren 

Allgemein: Vor Verbinden und Tr&inen der Mel^abel mit dem 
Schaltkreis, diesen absche^ten und Kondensatoren entladen. 

E • Procedimientos de medida 

Procedimientos generates: Antes de conecta' o desconectar las punt^ 
de prudoa aide un circuito, spsgue siempre d dispositivo o circuito 
somdido a prueba y descargue todos los condaisadores. 

F • Procedures de Mesure 
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General: Avant de 

connecter ou de 

deconnecter les cordons 
de test, coupez 
I’alimentation du circuit 
mesure ef dech&gez les 
condensateurs. 



O Turn off power to the 
resistance to be measured 
and discharge any 
capacitors. Any voltage 
present during a resistance 
measurement will cause 
inaccurate readings.© 
Connect red test lead to 
+Rx Input (red) and black test lead to -Rx Input. ® Set Function/Range Switch 
to the desired Q. position. O Connect test leads to resistance or circuit to be 
measured. ® Read resistance value on Digital Display. Open circuits will be 
displayed as an overload condition. 

Note: On the20n range, an adjustment potentiometer (ZEROADJ.) allows you 
to fflro out the test lead resistance. Short test leads and adjust the knob until 
the display reads zero. 

D» Widerstandsmessung (siehe Fig. 1) 

0 B dart keine Spannung am Widerstand aniiegen. Kondensatoren 
enttaden. Ene Sp&mung wurde die Messung v&i^schen. @ fibfes 
Mef^std mit +Ftx Engang (rot) und schwarzes mit -Fix verbinden. © 
Funktionsschalter auf gewunschte Q. Position stellen. 0 MelSspitzen mit 
SchMr&s verbinden. 0 Meliwert ablesen. Ene offene Sch^tung wird mit 
Ob&last ang^gt. 
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Note: Im 20Q Bereich erlaubt ein Abgleichpot&itiometer den Widerstand 
der iWe^ade/ zu kompensieren. MeBspitzen kurzschlielSen and Knopf 
drdien bis 0 angez&gt md. 

E* Medidas de resistencia (vea Fig. 1) 

O Asegurese de que no hay tension apiicada a la resistencia y descargue 
los cond&isadores. La pres&icia de tension causara imprecision en ias 
medidas de resistencia. © Conecte ia punta de pru^a roja a la entrada +Fb( 
(roja) y la negra a la entrada -Rx. ® Ponga d sdector de funcion en la 
posicion deseada deQ.0 Conecte las puntas de prudoa a la resistencia o 
circuito que vaya a medir. 0 Lead vdor en d visualizador. Un circuito 
doierto se indicara como condicion de sobrecarga. 

Note: £n la escda de20Q.,d potenddmetro de a^uste (ZBVADJ) permite 
cancdar la resistencia de /as puntas de prudoa. Una los extremes de amdas 
puntas de prudoa y a^uste d potenddmetro hasta obtener cero en d 
visudizador. 

F» Mesure de Resistance 

O Coupez I’dimentdion du circuit d dechargez les condensafet/rs. La 
presence d'une tension fausserdt le resultd. © Connectez le cordon rouge 
a I’entree +Fb( (rouge) et le noir a lentree -Rx. © Placez le sdecteur sur la 
position Q. souhdtea 0 Conneefez les cordons au circuit a mesurer. 0 
Lisez ia vdeur affichee. Un circuit ouvert est indique comma surcharge. 
Note: Pour le edibre 200., un potentiometre fZEBO ADJ.) permet de 
neutrdise' la resist^ce des cordons de test. Court-circuitez les pointes de 
touche d tournez le bouton pour amener la lecture a zero. 



DIODE AND TRANSISTOR TEST (See Fig. 2) 



The diode test measures the voltage drop across the diode junction. O Connect 
the red test lead to the +Rx Input (red) and the black test lead to the-Rx Input. 
@ Set the Funclion/range switch to -N- position. ® Apply probe tip of red 
lead to the anode and of black lead to the cathode of the diode. The meter’s 
display indicates the forward voltage drop (approximately 0.7V for silicon 
diode or 0.4V for germanium diode). Meter will display overload condition for 






an open diode. 0 Reverse test lead connections to the diode to perform a 
reverse bias test. Overload indicates a good diode. 

Note 1: Overload condition for both reverse and forward bias tests indicate an 
open diode. A low voltage reading for both bias tests indicates a shorted diode. 
If the diode is shunted by a resistor of 1000 ohms or less, it must be removed 
from the circuit b^ore taking the measurement. Bpolar transistor junctions 
may be tested in the same manner described above. 

D • Dioden- und Transistortest 

Der Diodentest z&gt den Spannungsabfall uber den Diodendurchgs^g O 
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Rotes MelSkM mit +Fb( Engang (rot) und schwarzes mit -Rx Engang 
verbinden. & Funktionsschalter auf -N- stellen. & Me&(abel mit Diode 
verbinden - rotes mit Anode; schwar^ mit Kathode. Spannungs^M in 
DurchlaBrichtung ablesen (ung. 0.7V fur ane Silikon-Diode und 0.4V fur 
ane Germaniumdiode. Ene offene Diode wird mit Oberiast ang^gt & 
Verbindung umdrehen urn in Sperrrichtung zu messen. Oberiast ^gt ane 
gute Diode an. 

Anmerkung 1; Oberiast in beiden Rchtungen ^gt ane offene Diode an; 
eine niedrige Ablesung ane kur^eschlossene Diode. Tr&isistorub&'g^ge 
konnen wie Dioden getestet werden. 

E • Comprobacion de diodos y transistores (vea Fig. 2) 

& esta prueba se mide la cada de tension en la union del diodo. 0 Conecte 
la punta de prueba roja a la entrada +Fb( (roja) y la negra a la entrada ■ Rx. @ 
Ponga e/ selector de funcion en -N- . & Apllque la punta de prueba roja 
a/ ^odo de/ diodo y la negra al catodo. E visusdi^or indica la caida de 
tension directa (aproximadamente 0.7 V para diodos desilicio, o 0.4 Vpara 
diodos de germanio). Una union ab/erta se indica como condicion de 
sobrecarga. 0 Invierta la con&don de las puntas de prueba para verifies- la 
polarizicidn inversa del diodo. La condicion de sobrecs-ga indica un diodo 
en buen estado. 

Note 1: La condicion de sobrecarga en ambos sentidos indica un diodo 
d)ierto. Un vedor bajo de tension en ambos sentidos indica un diodo 
cortocircuitado. Las uniones de un transistor bipolar equivalen a diodos y 
se comprueban como t^es. 

F • Test de Diodes et de Transistors (voir fig. 2) 

Le test de diodes ^iche la chute de tension a travers la jonction. 0 
Connectezles cordon rouge a Tentr^ +Rx (rouge) et le noir a Tentree -Rc. 
0 Placez le s^ecteur sur -N- , @ Connectez les pointes de touche a la 
diode- le rouge a I'anode, le noir a la cathode. 0Lisez la chute de tension 
en direction passanfe (environ 0.7V pour une diode au Si; 0.4V pour une 
diode aj Ge. Une diode ouverte est s^fichee par “OL". 0 Inversez la 
connection pour mesurer en direction de bloquage. Une bonne diode est 
afficheepar “V (depassement de calibre). 
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Note 1:“r dais les deux directions indique une diode ouverte; une lecture 
basse indique une diode court-circuitee. Les jonctions de transistors 
peuvent kre testees comme des diodes. 



CONTINUITY TEST 



The Continuity lest checks electrical continuity b^ween two contact points. O 
Set the Function/Range switch to -h-*o) , @ piug the black test lead into the 
-Ftx jack (black) and connect the test lead tip to one of the contact points. ® 
Plug the red test lead into the +Rx jack (red) and connect its test lead point to 
the other contact point. (See Rgure 1 for connecfions). 0 The internal beeper 
emits a tone when resistance is less than approx. 100n. 

D • Durchgangstest 

O Funktionssch^ter auf -h-‘ 0 ) stolen. ® Rotes Met^ab^ mit +Rx (rot) 
Bngang und schwarzes mit -Rx Bngang verbinden. ® Me&p/zen mit 
Schaltkras verbinden. 0 Bei R <1000. wird ein akustische S/gna/ 
abgegeben. 
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E • Prueba de continuidad 

O Pongad selector defuncidnen la posicion . &Conectelapunta 
de prueba negra a la entrada -Rx (negra) y toque uno de los puntos de 
contacto con d &ctremo. & Conecte la punta de prueba roja a la entrada +Fb( 
(roja) y toque el otro punto de contacto con d extreme (vea las conexiones 
en la Fig. 1).0B zumbador interno emite un tono cuando la resistencia es 
manor de^roxlmadamente 100D.. 

F • Test de Continuite 

O Placez le sdecteur sur @ Connectez le cordon rouge a I'entree 
+Ftx (rouge) d le cordon noir a Tentree -Rx. & Connectez les pointes de 
touche au circuit. 0 Un signd sonore retentit pour R<100Q.. 



CAPACITANCE MEASUREMENTS (Fig. 3) 



Discharge all voltage from the capacitor (via a 100kn resistor) before 
measuring its value. O Connect the red test lead to the Cx+ Input and the black 
test lead to the Cx- input. @ Set the function/range switch to the capacitance 
range that gives the best resolution. ® Apply probe tips to the capacitor leads. 
When measuring electrolytic capacitors, observe correct polarity. 0 Read the 
capacitance value on the display (you may have to wait a tew seconds until the 
capacitor is fully charged). It “OL” appears in the highest range, the capacitor 
is too large to be measured. 

Note 1 : For small value measurements utllls CAP Zero Adjust to eliminate 
test lead capacitance (±20pF). 

Note 2 : Small value capacitors can also be measured by inserting their leads 
directly Into the slots In the meter. 

D • Kapazitatsmessung (siehe Fig. 3) 

Kondensator entladen (uber lOOkQ. Widerstand). 0 Rotes MdSketd mit 
Cx+ Bngang und schwar^ mIt Cx- Bngang verbinden. 0 Wsi^lschdter 
auf den Kapazitatsberdch stdlen der die baste Aufidsung gibt ® 
MeBspIt^ mit Kondensatorleitern verbinden. Bei elektrolytischen 
Kondensatoren, Polaritat beachten. 0 Md3wert ablesen (Sie mussen 
vididcht dnige Sekunden warten bis der Kondensator ganz aufgdaden ist). 
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Wenn im hochsten Bereich “1” angezeigt wird, dann ist der Kondensator zu 
gro3 urn ganess&i zu warden. 

Anmerkung 1: Zum messen kleinerer Kondensatoren kann die K^azitat 
der Mel^M mit dem “CAP ZBO ADJUST Potentiom^er ausgeglichen 
warden.. 

Anmerkung 2; Die Anschiusse kleina-er Kondensatoren konnen zum 
Messen ajch gieich in die Schlitze am CF60 eingesteckt warden. 

E • Medidas de Capacidad (vea Fig. 3) 

D^cargue cuaiquier tension presente en af condensador (a traves de una 
resistencia de100l^).0 Conecte ia punta de prueba roja a ia entrada Cx+ 
y la negra a ia entrada Cx-. @ Ponga d sdector de funcion en la escda de 
c^acidad que proporcione la mqor resolucidn. & Aplique las puntas de 
prudoa a los terminales dd condensador que desee medir. OLead vdor 
de c^acidad en d visuali^or (es posible que tenga que esperar unos 
segundos hasta que se cargue por complete d condensador). Si aparece 
“1” en la escda m^ dta signified que d valor dd condensador es 
demasiado dto p&a d medidor. 

Nota 1: Bi la medida de condensadores de vdor bajo, utillce d ajuste de 
cero para diminar la c^acidad de las pt/nfas de prueba (±20 pF). 

Nota 2: Los condenssdores de vdor reducido tanbien pueden medirse 
insertando los termindes directamente en las raiuras dd medidor. 

Mesure de Capacite (voir fig. 3) 

Dechargez le condensdeur (a travers une resistaice de lOOkQ.). O 
Connectezle cordon rouge a I'entree Cx+ et le cordon noir a I’entree Cx-. & 
Placez le sdecteur sur le edibre de c^acite qui donne la mdlleure 
resolution. & Connectez les pointes de touche aux conducteurs du 
condensateur. Pour les condensdeurs dectrolytiques, veuillez respecter la 
polaite. O Lisez ia vdeur sur I'afficheur (vous devez peut-etre dtendre 
qudques secondes, le temps de chagement du condensateur). Si “1" est 
affiche dans le edibre le plus deve, le condensateur est trop grand pour etre 
mesure pa le CFBO. 

Note 1 : Das les edibres Infaieurs, la c^aclte des cordons de test peut 
etre compensee avec le potatiomdre “CAP ZERO ADJUST. 
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Note 2: Les conducteurs de petits condensateurs peuvent etre inseres 
directement dans les fentes Cx du CF60. 



SAFETY TEST LEADS 



The test leads included with your meter have shrouded banana plugs to 
eliminate the possibility of shock it the plugs accidentally pull out of the meter 
while making a measurement. Always inspect the test leads tor damage before 
making any measurements. 

D • SicherheitsmeBkabel 

Die Mei'S/cabe/ haben versenkte Bananenstecker urn elektrischen Schock zu 
vermeiden. Die MdSspitzen sind mm T&i isoiiert, urn Kurzchlusse in 
dichten Sch^tungen m vermeiden. Diese Isoiation kann entfernt warden. 

E • Puntas de Prueba de Seguridad 

Las puntas de prueba suministradas con e/ multim^ro incluyen unos 
conectores de banana protegidos para eliminar la posibilidad de descarg^ 
electricas. Las puntas estan parcialmente aisladas para evitar cortocircuitos 
en areas con a/fa densidad de componentes. B usuario puede guitar dicho 
aslantesi lo desea 

F • Cordons de Securite 

Les fiches banane des cordons sont munis de protecteurs fixes afin de 
supprimer les risques de chocs ^ectriques. Les pointes metalliques sont 
partiellement isolees pour ev/fer des court-circuits dans des circuits denses. 
Cette isolation peut ^re en/evee. 
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SPECIFICATIONS 



General Specifications 

Display: 3 1/2 digit LCD, 1999 
counts 

Zero Adjustment: Adjustment 
potentiometer 

Q/errange Indication: “1” is 
displayed 

Low Battery Indication: Q is 
displayed when the battery voltage 
drops below accurate operating 
levd. Change battery when low 
battery is indicated. 

Display Update Rate: 2/sec, nominal 

Operating Temperature: 0“C to 50°C, 
0 to 70% Relative Humidity 

Storage Temperature: -20°C to 60“C, 
0 to 80% RH, battery removed 

Power: Standard 9V transistor 
battery, NEDA 1604, JIS 006R lEC 
6F22 

Battery Life (Typical): 200 hours 
alkaline, 150 hours carbon- zinc 

Dimensions (H x W x D): 6.1 x 2.8 x 
1.3inches, (15.1 x7.0x3.8 cm) 

Weight (including battery): 8 ounces 
(200 grams) 

Accessories: One pair of test leads, 
two alligator clips, one spare fuse 
installed in battery compartment, 
battery, and Operator’s Manual 

Safety: Meets ^61010-1 Cat II; 

BVIC: Meets ^50081-1, 

^50082-1 

EMC: This product 
complies wifri requirements 
of the following European 
Community Directives: 89/336/K 



(Bectromagnetic Compatibility) and 
73/23/EBC (Low Voltage) as amended 
by 93/68/EEC (CE Marking). 

However, electrical noise or intense 
electromagnetic fields in the vicinity of 
the equipment may disturb the 
measurement circuit. Measuring 
instruments will also respond to 
unwanted signals that m^ be present 
within the measurement circuit. Users 
should exercise care and take 
appropriate precautions to avoid 
misle^ing results when making 
measurements in the presence of 
electronic interference. 

Electrical Specifications 

Accuracies at 23°C ± 5"C, <75% RH. 

Resistance 

Range/ Accuracy: 

20n/+2% rdg. 
200n/±(1.0%rdg+3dgt) 
2k-2Mn/±(1.2%rdg+2dgt) 
20Mii/±(3.0% rdg + Idgt) 
Resolution: 0.01 in 20n rg. 

OL Protection, all Ranges: 500VDC 
or AC RMS 

Open Circuit Volt^e: 0.3VDC: 
3.0VDC on 200n and 2000Mn 
ranges 

Capacitance 

Range/ Accuracy/Test Frequency: 
200pF/±(0.5% rdg +1dgt 
+0.5pF)/820Hz 

2000pFto 2pF/±(0.5% rdg +1dgt)/ 
/820Hz 

20pF/±(0.5% rdg +1dgt)/82Hz 
200pF/±(0.5% rdg +1dgt)/8.2Hz 






Test Voltage: < 3.5V 
Input Protection: 0.1A/250V Fast 
Acting Fuse 
Diode Test 

Test Current/Voltage: 1mA (approx.) / 
3.2VDC 

Display: Forward Junction Voltage 
Continuity Indicator 
Audible Indication: Less than lOOH 
OL Protection: 500VDC or AC 



Optional Accessories 

H10Y: Protective Holster 
VC20: Vinyl Carrying Case 
VC30: Vinyl Carrying Case (for meter 
and holster) 

DL243C: Deluxe Test Lead Set 
TL244: Test Leads for Alligator Clips 
(AL244) 

TL245: F^lacement Safety Test 
Leads 



SPEZIFIKATIONEN 



Allgemeine Spezifikationen 

An^ge: 3-1/2-stelliges LCD, 1999 
Punkte 

Nullabgleich: Potentiometer 
Uberlastanzeige: “1” 
BitladeneBatterieanzeige: B. 
Batteriesofortwechseln. 

MeBrate: 2 per Sekunde, nominal 
Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C, 0 
bis 70% Relative Feuchte 
Lagertemperatur: -20“C bis 60“C, 0 
bis 80% RR, Batterieentfernt. 
Stromversorgung: Standard 9- volt 
Transistorbatterie, NBA 1604, JIS 
006R lEC 6F22 

Batterielebensdauer (Typisch): 200 
Stunden, Alkaline (andert mit 
Funktion und Anwendung) 
Abmessung. (HxBxT): 15,1x7x3,8 cm 
Gewicht (mit Batterie): 200 gr. 
Zubehdr: MeBkabel, 0.1A/250V 
Ersatzsicherung, Batterie, ein Paar 
Krokodilklemmen, Anieitung. 
Sicherheit: GemaB EN61010-1 Cat. 

II: mC: GemaB EN50081-1, 



EN50082-1 

EMC Dieses Produkt 
beantwortet an die 
Bestimmungen der 
folgenden EWG Richtlinien: 89/336/EEC 
(BektromagnetischeKompatibilita) und 
73/23/EEC (Niedrige Spannung) 
ge^dert durch 93/68/EEC (CE 
Marking). 

Bektrisches Rauschen und starke 
magnetische Felder in der direkten 
Umgebung des MeBger§es kdnnen 
jedoch den MeBkreis beeinflussen. Das 
Ger§ kann auch durch Storsignale im 
gemessenen Schaltkreis beeinfluBt 
werden. Der Anwender muB Vorsichts- 
maBnahmen treffen urn irr^uhrende 
MeBergebnisse bei Messungen in der 
Umgebung von starken elektromagne- 
tischen Feldern zu vermeiden. 

Elektrische Spezifikationen 

Genauigkeiten be 23°C±5‘'C, 

<75% R.F. 

Widerstand 

Bereich/Genauigk.: 
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20n/±2% vMW. 
200ii/±(1.0%vMW.+3Dgt) 
2k-2Mn/±(1.2%vMW + 2Dgt) 
20Mn/±(3.0%vMW. + 1Dgt) 
Mosung, 20i2 Bereich: 10mn 
Uberlastschutz. die Bereiche: 
SOOVDCoderACeff. 
Leerlaufspannung: 0.3VDC: ausg. 
200i2 und 2000Mn Bereiche: 
3.0VDC 
Kapazitat 

Bereiche/Genajigkeit/Testfrequenz: 
200pF/±(0.5%vMW+1Dgt 
+0.5pF)/820Hz 
2000pFlo 2pF/±(0.5% vMW 
+1Dgl)/ /820Hz 

20pF/±(0.5% vMW+1Dgt)/82Hz 
200pF/±(0.5% vM W +1 Dgt)/8.2Hz 
Testspannung: <3,5V 



Uberlastschutz flinke0.1A/250V 
Sicherung. 

Diode ntest 

Teslstrom: 1mA (approx.) 
Testspannung: 3.2VDC typisch 
Anzeige: Spannungsabfall 
Durchgangstest 
Akustisches Sgnal bei R<100n 
Uberlastschutz 500VDC Oder AC eff. 
Optional Accessories 
H10Y: Schutzholster 
VC20: Vinyltragetasche 
VC30: Vinyltragetasche (CF60 und 
Holster) 

DL243C: Deluxe MeBkabdsatz 
TL244: Me(3kabel fur 
Krokodilklemmen (AL244) 

TL245: ErsatzsicherheitsmeBkabel 



E ESPECIFICACIONES 



Especiticaclones generales 

Visualizador: LCD de 3-1/2 digitos, 
1999 cuentas 

Ajustedecero: Potentiometro 
Indicacion de sobrecarga: “1” 
Indicacl6nde“pilabajd’: Q. 
Cambie la pila inmediatamente 
Frecuencia b^ica de refresco de 
lecture: 2 veces/ segundo, nominal 
Temp, de funcionamiento: 6 a 50 ®C, 
0a70%H.R 

Temp, de almacenamiento: -20 a 60 
^C, 0a80% H.R, sin pila. 
Alimentacion: Pilanormal de9V, 
NEDA1604, JIS006R IEC6F22 



Duracicin delapila(tiplca): alcalina, 
300 horas (variasegun lafuncidn y 
laaplicacicin) 

Dimensiones (Al x An x Pr): 

151 X 70x38 mm 
Peso (pila incluida): 200 g 
Accesorios: Puntas de prueba, 
fusible de repuesto 0.5A/250V, pila 
un par de pinzas de cocodrilo y 
Manual de Instrucciones 
Seguridad: Begun normas BM61010- 
1 Cat. II: EMC: Begun EN50081-1, 
EN50082-1 

EMC: Esteproductocumple 
los requisitos de las 
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siguientes Directivas de la Comunidad 
Europea; 86/336/EK (Compatibilidad 
Bectromagn^ica) y 71^23/EEC (B^a 
Tension), con enmiendas segun 
93/68/EEC (Marcado CE). 

No obstante, la presencia de ruido 
electrico o campos electromagn^icos 
intensos en las proximidades del equipo 
pueden introduclr perturbaclones en los 
circuitos de medida Los instrumentos 
de medida tamblen responden a las 
serial es no deseadas que puedan estar 
presentes en los circuitos de medida B 
usuario deberatomar las precauclones 
necesarlas para evitar obtener resultados 
incorrectos cuando realiza medidas en 
presencia de Interferencias 
electromagneticas. 

Especificaciones electricas 

Vsdores de precision a 23 "C 
±5 °C, H.R <75% 

Resistencia 

Bcalas/Precision: 

20n/±2% led 
200i2/±(1.0%lect+3dgl) 
2k-2Mn/±(1.2%lect + 2dgt) 
20Mn/±(3.0%led + 1dgt) 
Resolucion, esc. 20 O.Olii 
Proteccion sobrecarga tod^ las 
esc.:500VCCoCAef. 

Tension de circuito abierlo: 0.3VCC 
(0(C. escalas 200n y 2000Mn: 
3.0VCC) 

Capacidad 

Bcalas/Precisio/Frecuencia de 
medida 

200pF/±(0.5%lect+1dgt 

+0.5pF)/820Hz 



2000pF to 2pF/+(0.5% led +1dgt)/ 
/820Hz 

20pF/±(0.5% led +1dgt)/82Hz 
200 |jF/±( 0.5% led +1dgt)/8.2Hz 
Tension de medida <3.5V 
Proteccion sobrecarga: Fusible de 
actuation r^ida, 0.1A/250V 
Prueba de diodos 
Corrientede medida: 1 mAaprox. 
Tens, de medida 3.2 VCC tip. 
Indicacidn: Tension direda de la 
union 

Continuidad 

Indicacidn audible: R<100n 
Proteccion sobrecarga: 500 V CC o 
CAef. 

Accesorios Opcionales 

H10Y: Funda protectora 
VC20: Btuche de transporte de 
vinilo 

VC30: Btuche de transporte de 
vinilo (para medidor y funda 
protectora) 

DL243C: Puntas de prueba Deluxe 
Tl_244: Rjntas de prueba por pinzas 
de cocodrilo (AL244) 

TL245: Rjntas de prueba de 
seguridad de repuesto 
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SPECIFICATIONS 



Specifications Generales 

Affichage: LCD 3-1/2 digits, 1999 
points 

Ajustement du zero: Potentiom^re 
Indication de surcharge: ‘T 
Indication de piie d^harg^: E3 . 
Changez la pile imm^iatement. 
Taux de mesure: 2/sec, nominal 
Temp, defonctionnement: 0°C a 
50°C, 0a70% Humidite Relative 
Temperature de stockage: -20°C a 
60°C, 0 a80% HR pileenlev^. 
Alimentation: pile standard 9-volt, 
NEDA1604,JIS006P, IBC6F22 
Autonomie (typiq.): 200 hrs alcalin; 
150 heures zinc-carbone (change 
avec latonction et I’application) 
Dimensions (HxLxP): 15,1x7x3.8 cm 
Poids (arec pile): 200 gr 
Accessoires: ciDles de mesure, une 
pairedepinces crocodile, un 
fusible de r^erve 0.1A/ 250V (dans 
I’appareil), pile, manuel. 

Saurite: ConformeaEN61010-1 
Cat. II; BVlC:selonm50081-1, 
EN50082-1 

EMC: Ce produit est con- 
forme aux exigences des 
directives suivantes dela 
Communaute Europ^ne: 89/336/EEC 
(Compatibilite Bectromagn^ique) et 
73/23/EBC (Basse Tension), modifi^ 
par 93/68/^ (CE Marking). 

Cependant, du bruit ^ectrique ou des 
champs ^ectromagn^iques intenses 
dans la proximite de I’instrument 
peuvent influencer le circuit de mesure. 
L’instrument peut egalement etre 



perturbe par des signaux parasytes dans 
le circuit mesure L’utilisateur doit etre 
vigilant et prendre des precautions 
appropriees pour ^iter des r^ultats 
errons quand les mesures sont prises 
en prKence d’interf^ences ^ectro- 
magn^iques. 

Specifications Electriques 

Prk;isiona23°C±5°C, <75% H.R 

Resistance 

Cilbrei/Prrasion: 

20Q/±2% lect 
200n/±(1.0% lect+3dgt) 
2k-2Mn/±(1.2%lect + 2dgt) 
20Mn/±(3.0% lect+ Idgt) 
R^olution, cal. 20ii: lOmn 
Protection de surcharge, tous 
calibres: 500Vcc ou caeff. 

Tension en circuit ouvert: 0.3Vcc 
(exc. cal. 200n el 2000Mn: 
3.0VCC) 

Capacite 

Calibres/Praision/Fr^uence de test: 
200pF/±(0.5% lect+ldgt 
+0.5pF)/820Hz 

2000pFa2pF/±(0.5% lect+ldgt)/ 
/820Hz 

20pF/±(0.5% lect +1dgt)/82Hz 
200pF/±(0.5%lect+1dgt)/8.2Hz 
Tension detest: <3,5V 
Prot. de surcharge: fusible rapide 
0.1A/250V. 

Test de Diodes 
Courant detest: 1mA (approx.) 
Tension de test: 3.2Vcc t^Tsiq. 
Affichage: chute de tension, direction 
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passante Tl_245: Cordons de test de saurite 

Continuite de rmiplacmient 

Indication sonorea R<100i2 
Prot. de surcharge: SOOVcc ou ca eff. 

Accessoires en Option 
HI OY: Holster de protection 
VC20C: Sacocheenvynil 
VC30: Sacoche en vynil (CFSO et 
holster) 

DL243B: Cordons detest Deluxe 
T1244: Cordons detest pour pinces 
crocodile (AL244) 
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TROUBLESHOOTING/ MAINTENANCE 



If there appears to be a iriEyfunction during the operation of the m^er, the 
following steps should be performed in order to isolate the cause of the 
problem: O Check the battery. © Fteview the operating instructions for possible 
mistakes in operating procedure. @ Inspect and test the Test Probes for a 
broken or intermittent connection. O Inspect and test the fuse. See Fuse 
Fteplacement. 

Bccept for the replacement of the battery or fuse, repair of the multimeter should 
be performed only by a Factory Authorized Service Center or by other qualified 
instrument service personnel. 

The front pand and case can be cleaned with a mild solution of detergent and 
water. Apply sparingly with a soft doth and dlow to dry completely before 
using. Do not use aromatic hydrocarbons or chlorinated solvents for cleaning. 

D • Fehlersuche/Unterhalt 

Prufen Sie zuerst folgende Fehlerquellen: Mel3kabel (Bruche), AnschluB, 
Zustand von Batterie und Sicherung, richtiger MeBvorgang, Engangs- und 
B&achsgren^, usw. 

Mit Ausnahme des Batterie- und Sicherungswechsds soil jede Reparatur 
nur durch eine durch Wavd^ anerks^nte Servicest^le durchgefuhrt 
warden. 

Das Gerat kann mit einer milden Safenidsung gereinigt warden. Sparsam 
auftragen und vor Gebrauch gut trocknen lassen. 

E • Localizacion de Aven'as/Maintenimiento 

Para identificar la causa de/ problema: Compruebe la pila; revise las 
instrucclones de uso; inspecclone las puntas de prueba por si hay una 
conexion rota o intermitente; inspecclone la pila y d fusible. 

Excepto la sustltuclon de la pila o d fusible, cudquier traded de reparacion 
dd multimetro debe hacerse exclusivamente por personal tecnico 
cualificado para este tipo de r^^aciones. 

Para limpiar la carcasa puede utilizarse una solucion suave de agua y 
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detergente. Aplique con un pano suav'e y dqe secar antes de usar el 
medidor. 



F • Depannage/Maintenance 

Avant d'expedier votre multimetre pour repanatior), verifiez les cordons de 
mesure (rupture), pile et fusible, connections, procedure de mesure, limites 
d'entree et de calibres, etc. 

Excepte pour le remplacement de la pile et du fusible, toute reparation doit 
etre effectuee uniquement par un Centre de Services agree par Wavet^. 
Vous pouvez nettoyer le boitier avec un detergent doux. Appliquez 
parcimonieusement et laissez s^her compl^emait avant utilisation. 



BAHERY/FUSE REPLACEMENT 



Warning: To prevent electrical shock hazard, turn off the multimeter and any 
device or circuit under test and disconnect the test leads b^ore removing the 
rear cover. 

O Remove the screws and lift off the rear case © Fuse Replacement: 
Remove the blown fuse {5 x 20mm) from the fuse holder. Replace with a 
0.1A/250V quick acting glass fuse (one spare fuse is locafed on the right side 
of the battery compartment). Wavetek replacement fuse part number is FP 125. 
® Battery replacement: Remove battery and replace with NEDA type 1604 
or equivalent 9-volt alkaline battery. 0 Reassemble the instrument. 
Warnings: Use of an incorrect fuse could result in serious injury or even 



Hold Down 
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death. Failure to turn off the multimeter before installing the battery could result 
in damage to instrument and battery. 

D • Batterie/Sicherungsaustausch 

Warnung: Vor Offnen des Gerafes, Geraf abschalten und Md3kabel 
entfernen. 

O Schrauben entfernen und Gerateruckwa^d abheben. @ Sicher- 
ungsaustausch: Durchg^rannte Sicherung (5 x 20mm) entfernen und 
durch neue flinke 0. 1A/250V G^icherung ersetzen (eine Bsatzsicherung 
ist naben dem Batteri^ach enthalten). Wavetek Teilnummer FP 125. & 
Batterieaustausch: Saffer/e entfernen und durch 9V NB)A type 1604 
Batterie Oder gl&chwertige ersdzen. 0 GerM wieder zusammenset^. 
Warnungen: Verw&idung an& verkehrten Batterie kann m ernstiger 
Verletzung leiten. Nicht-Abschalten des Ger^es ba Batteriewechsd kann 
Ger^ und Batterie zerstdren. 

E * Sustitucion de la pila y el fusible 
Advertencia: Para evitar el p^igro de descarga dectrica, ^ague el 
medidor y desconecte las punt^ de prudoa antes de atrir la t^a posterior. 
O Quite los tornilios y separe la tapa posterior del medidor. 0 Sustitucion 
dei fusible: saque de/ portafusibles el fusible ab/edo, y cmbielo por otro 
equivalente (5 x 20 mm, 0. 1A/250V, ceramico, actuacion rapida); hay un 
fusible de repuesto en la parte derecha del compartimento de la pila. La 
referenda de Wavetek es FP 125. & Sustitucion de la pila: Fletire la pila 
y cambiela por otra equivalente (NH)A 1604, 9 V, dcalina). 0 Vudva a 
montar el instrumento. 

Advertencia: La utilizacion de un fusible incorrecto puede causar graves 
danos personates. Si no apaga e/ instrumento antes de cambiar la pila 
puede dahar tanto d medidor como la pila. 

F • Remplacement Pile et fusible 

Avertissement: Av^t d’ouvrir t’a:)par&l, coup^ I'alimentation ef retirez 
les cordons de test. 

0 Bilevez les vis ef soulevez le boitier arriere. @ Remplacement do 
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fusible: Bilevez le fusible brule et remplacez-le par un fusible r^ide 
equiv^ent 0. 1A/250V (5 x 20mm) (un fusible de reserve est contenu dans 
le comparfim&it de la pile. Reference Wavetek: FP 125. &- 
Remplacement de la pile: Bilevez la pile et remplacez la par une pile 
^calin 9V, NEDA type 1604 ou ^uivalente. 0 f^assemblez I’instrument. 
Avertissements: L’utilisation d'un mauvas fusible peut entrainer des 
blessures graves. Nepas eteindre I'^pareil pour Inst^ler une nouvdle pile 
peut endommaga' la pile ^ I'appareil. 



CAUBRATION 



The procedure should be performed at an ambient temperature of 25“C ± 2°C, 
and at a relative humidity of less than 70%. Allow the instrument to stabilize at 
this temperature for a minimum of 30 minutes. 

Warning: The followng procedure should be performed by trained c^lbration 
personn^ only. 

O Remove the back case screws, and carefully pry up the back case. See figure 
4. © the Function/ Range switch to the 200nF position. ® Connect a tOOnF 
standard or calibrated capacitor to the input of the meter 0 Adjust VR2 until the 
display reads lOO.OnF ±1 digit. © Carefully inspect the other capacitance 
ranges. Your readings should meet the capacitance accuracy specifications. © 
There is no adjustment for resistance. ® Carefully inspect the resistance 
ranges. Your readings should meet the resistance accuracy specifications for 
the respoective settings of the calibration source. © Disconnect the DMM from 
calibrator or reference standard. ® Reassemblethe back case and secure with 
two screws. 

Note: If the resistance ranges are out of specification after capacitance has been 
calibrated, there is a malfunction within the meter. See Repair Information for 
meter return information. 

D • Kalibrierung 

Die Kalibrierung soil b& 25° C ± 2°C und ener rdativen Feuchte von <70% 
vorgenommen werden. Gerat b& dieser Tempaatur 30 Minuten st^ilisieren 
lassen. 

Warnung: Kalibrierung soli nur durch Fachpersonal vorgenommen 



- 25 - 






w&'den. 

O Gerai&uckwmd entfernen. (Gerat a£igesc/ia/fef und MefM^d entfernt). 
@ Funktionssch^ter auf 200nF sMen. & Gnen entladenen, lOO.OnF 
±0, InF Echkondensator and die Cx Engage Oder Cx Schlit^ anlegen. 0 
VFI2 rege/n bis 100.0 ± IDgt ange^gt wird. 0 Andere Kapadtatsberache 
mit Echkondensatoren prufen. Anzeigen soilen mit 
Genauigkatsspedfikationen ubereinstimmen. 0 B gibt kanen Abgieich fur 
Wderstand. 0 Widastandsbaache mit Echwidastanden prufen. Anzagen 
soilen mit Genauigkeitsspezifikatlonen ubaeinstimmen. 0 Gerat 
zusammenset^. U Falls Wid&staid^aache nach l^lbiaung da 
Kapazitatsberache nicht mit den Genauigkeitsspezifikationen 
ubaeinstimmen, mu3 das Geraf repaiert waden. Sf’e/ie “Repaatuf. 

E • Calibracion 

Bte procedimiento debe hacase a una tempaatura ambiente de25°C 
±2°C, con humedad relativa <70%. Dqe transcurrir al menos 30 minutos 
a dicha temperatura paa que se es/ab///ce e/ medidor. 

Advertencia: Bte procedimiento debe hacase exclusivamente por 
personal prepaado paa calibra instrumentos de medida. 

O Quite los tornillos y atra la tapa postaior (con e/ medidor ^agado y las 
puntas de prueba desconectadas). 0 Ponga el selector de funcion en la 
posicion 200 nF. 0 Prepae un condensador patron de 100.0 nF±0. 1 nF. E 
condensxior debe esta descagado antes de conectalo. Conecte el 
condensador a los taminales de entrada “Cx” dd conector de c^acidad. 
0 Ajuste VF2 bas/a que el visuadi^or indique 100.0 nF +1 digito. 0 
Inspeccione cuidadosamente las restantes escalas de c^acidad. Las 
lecturas deben esta dentro de las especificaciones de precision paa 
medida de c^acidad. 0 No hay ningun ^uste paa la resistencia. 0 
Inspeccione cuidadosamente las escalas de resistencia Las lecturas deben 
esta dentro de las especificaciones de precision paa los difaentes valores 
de la fuente de c^ibracion. © Desconecte e/ multimetro dd cdibrador o 
patron de rdaencia 0 Vudva a monta la tapa postaior y fije los dos 
tornillos. 

Nota: S las escalas de resistencia estan fuaa de especificaciones despues 
de calibrar la capacidad, significa que hay dgun problema de 
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fundonamiento en el medidor. Consulte el procedimiento de devoludon en 
la secdon de Fleparadon. 

F • Calibrage 

Le cdibrage doit dre effectue a une temperature de 25°C ± 2°C, ef ur)e 
humidite relative de <70%. Ldssez i'appareil se stabiliser a cette 
temperdure pendant une demie-heure 

Avertissement: Le calibrage doit dre effectue par un personnd qudifie. 
OBilevezle bottler arride. (instrument deint, cd}lesdemesurerdires). @ 
Placez le sdedeur sur 200nF. ® Connectez un condensateur calibre (d 
decharge) de 100.0nF±0.1nFe^xbornesCxdCOM (ou au fentes Cx). & 
Adjustez VR1 pour une lecture de lOOnF ±1 digit 0 Vdifiez les autres 
gammes de capadte. Les lectures doivent correspondre aux specifications 
de precision. 0 II n'y a pas de calibrage pour la resistance Vdifiez les 
cdibres de resistance avec des resistances cdibrees. Les lectures doivent 
correspondre aux specifications de pr&cision. 0 Rdssemblez I'd^pareil. 
Note: Si les calibres de resistaeice ne sent pas conformes aux specifications 
de precision, vous devez envoyer I’^par&l en reparation. Voir ch^itre 
“Reparation”. 



REPAIR 



Read the warranty located at the front of this manual before requesting warranty or 
non-warranty repairs. For warranty repairs, any multimeter claimed to be defective 
can be returned to any Wavetek Meterman authorized distributor or to a Wavetek 
Meterman Service Center for an over-the-counter exchange for the same or like 
product. Non-\warranty repairs should be sent to a V\fav€tek Meterman Service 
Center, Please call V\fev€tek Meterman or enquire at your point of purchase for the 
nearest location and current repair rates. All multimeters returned for warranty or 
non-warranty repair or for calibration should be accompanied by the following 
information or items: company name, customer’s name, address, telephone number, 
proof of purchase {warranty repairs), a brief description of the problem or the ser- 
vice requested, and the appropriate service charge (for non-\warranty repairs). 
Please include the test leads with the meter. Service charges should be remitted in 
the form of a check, a money order, credit card with expiration date, or a purchase 
order made payableto Wavetek Meterman or to thespecific service center. For min- 
imum turn-around time on out-of-warranty repairs please phone In advance for ser- 
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vice charge rates. The multimeter should be shipped with transportation charges 
prepaid to one of the following addresses or to a service center: 



inU.S.A. in Canada 

Wavetek Meterman Wavetek Meterman 

1420 75th Street SW 400 Britannia FW. EUnit #1 

B/erett, WA 98203 Mississauga, ON L4Z1X9 

Tel: 1-877-596-268 TsJ: (905) 890-7600 

Fax: 425-446-6390 Fax; (905) 890-6866 

The instrument will be returned with the transportation charges paid by Wavetek 
Meterman. 



in Europe 

Wavetek Meterman 
52 Hurricane Way 
Norwich, NR6 6JB, U.K. 
Tel: int + 44-1603-404824 
Fax: int + 44-1603-482409 



D • Reparatur 

Lesen Sie die Gew^rl ei stung bevor Sie eine Fteparat ur unter oder auRerhalb 
Gew^rleistung anfragen. Unter Ge\A#irleistung bringen Sie bitte das def ekte Gerat 
zu ei ner aner kannten Wavetek Meterman Verkaufsstelleoder Servicestellefureinen 
direkten Umtausch. AuRerhalb Gew^rlei st ung senden Sie das Ger^ zu einer 
Wavetek Meterman anerkannten Servicestelle. Bitte informieren Siesich bei Wavetek 
Meterman oder ihrem Fa:hh^dler nach der dichtst beigelegen Adresse und nach 
aktuellen Fteparaturgebuhren. Bitte senden Sie folgende Informationen und 
Dokumente mit: Firmenname, Kundenname, Adresse, Telefoonnummer, 
Kaufnachweis (fur Reparaturen unter Gewahr! eistung), ei ne kurz e Beschr eibung 
der gewunschten Handlung, und di e gefordert e Bezahl ung ( Bngr iffe aulBerhal b 
der Gew^rleistung). Bitte auch Testkabel beifiigen. Bezahlungen in Form eines 
Checks, Bezahlungsformulieren, Kredietkarte mit Verf alldatum, usw. bitte in Namen 
der Servicestelle aufstellen. Bitte Multimeter (Frei) senden an: 



inU.S.A. in Canada 

Wavetek Meterman Wavetek Meterman 



1420 75th Street SW 
Everett, WA 98203 
Tel: 1-877-596-268 
Fax: 425-446-6390 



400 Britannia FW. EUnit #1 
Mississauga, ON L4Z1X9 
Tel: (905) 890-7600 
Fax: (905) 890-6866 



in Europe 

Wavetek Meterman 
52 Hurricane Way 
Norwich, NR6 6JB, U.K. 
Tel: int + 44-1603-404824 
Fax: int + 44- 1603- 482409 
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Oder an die Ihnen mitgetei Ite Adresse. Multimeter wird (Frei) zuruck geschickt. 



£ • Reparacion 

Lea las condiciones de garantia, al principio de este manual, antes de solicitar 
cualquier reparacion dentro o fuera de garantia Si la reparacion es en garantia 
puede llevar el multimetro defectuoso a cualquier Distribuidor Autorizado o Centro 
de Servicio de Wavetek Meterman, donde le cambiaran en mano e! producto por 
otro igual 0 similar. Para reparaciones fuera de garantia deberaenviare! multimetro 
a un Centro de Servicio de V\fevetek Meterman. fri Wavetek Meterman, o en su 
Distribuidor o punto de venta le indicar^ el Centro de Servicio mas proximo y las 
tarifas de reparacion vigentes. Ladocumentacidn que acompaneatodo multimetro 
enviado para reparacion d^e incluir los siguientes datos: nombredelaempresa 
persona de contacto, direccion, numero de telefono, prueba de compra (para 
reparaciones en garantia), una breve descripcidn del problemao el servicio requeri- 
do y, en caso de reparaciones fuera de garantia, si desea presupuesto previo. Por 
favor envie las puntas de prueba con el multimetro. B importe de la reparacion se 
enviaraen forma de cheque, tarjeta de credito con fechade expi radon u orden de 
pago a favor de Wavetek Meterman o del Centro de Servicio especifico. B 
multimetro se enviara a portes pagados a una de las siguientes direcciones, o al 
Centro de Servicio que le hayan indicado: 



enEE.UU. en Canada 

Wavetek Meterman Wavetek Meterman 
1420 75th Street SW 400 Britannia Rd, EUnit #1 
Everett, WA 98203 Mississauga, ON L4Z1X9 
Tel: 1-877-596-2680 Tel: (905) 890-7600 
Fax: 425-446-6390 Fax: (905) 890-6866 



en Europa 

Wavetek Meterman 
52 Hurricane W^ 

Norwich, NR6 6JB, U.K 
Tel: int +44-1603-404824 
Fax; int + 44-1603-482409 



Wavetek Meterman devolvera el multimetro reparado a portes pagados. 



F • Reparation 

Lisez la garantie au d^ut de ce manuel avant de demander une reparation sous 
garantie ou hors gar antie. Pour une r^aration sous garantie , adressez-vous a 
votre revendeur V\favetek Meterman ou a un centre de services agree par Wavetek 
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Meterman pour un change direct. Pour une r^aration hors garantie, envoyez 
votre multim^re a un Centre de Services agree par Wavetek Meterman . 
T^^honeza Wavetek Meterman ou demandez a votre revendeur pour I’adresse la 
plus proche. Pour les r^arations hors garantie, demandez dabord les tarifs. 
Joignez les informations et documents suivants: nom de societe, nom du client, 
adresse, num^o de t^^hone, preuve d'achat (pour r^arations sous garantie), 
une brwe description de I’intervention souhaitee et le payement (pour r^arations 
hors garantie). Ajoutez ^element les cordons detest. Le p^ement, sous forme de 
chkjue, virement, carte de cr^it avec date d'expiration, etc. doit etr e ^a bli au 
nom du Centre de Servic es. Le multim^re doit etre envoys port pays a: 

en U.S.A. en Canada en Europe 

Wavetek Meterman Wavetek Meterman Wavetek Meterman 

1420 75th Street SW 400 Britannia Rd. EUnit #1 52 Hurricane Way 

Everett, WA 98203 Mississauga, ON L4Z1X9 Norwich, NRB 6JB, U.K. 

TeJ: 1-877-596-2680 Tel: (905) 890-7600 Tel: int +44-1603-404824 

Fax: 425-446-6390 Fax: (905) 890-6866 Fax: int + 44-1603-482409 

ou a I'adresse communique. Le multimetre vous sera renvoye port paye. 
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